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Cihazēn kendi hafēzasēnda bulunan 

ya da bir bilgisayardan gelen bilgiler 

etikete basēlēr. Modele gºre deĵiĸen 

farklē etiket uygulayēcēlarē ile etiket, 

paket ya da koli y¿zeyine uygulanēr. 

Termal Transfer (ribon ile) veya 

termal (ribon kullanmadan) baskē 

yapmak  m¿mk¿nd¿r. Bºyle- ce, 

deĵiĸken (son kullanma tarihi, ¿r¿n 

adē, barkod bilgisi, vardiya numarasē 

vb.) veya sabit (firma adē, firma 

logosu vb.) bilgileri i­eren etiketler, 

konveyºr hattē ¿zerinde hareket 

halindeki ¿r¿n ve/veya kolilerin 

¿zerine otomatik olarak yapēĸtērēlmēĸ 

olur. 

ETĶKETLEME 
Print & Apply 
(Yaz ve Uygula Sistemleri) 
 

 
Etiketleme sistemleri size ĸu avantajlarē kazandērēr; 

 

Å Etiketlerinizi ºnceden hazērlamak ya da bastērmak zorunda kalmazsēnēz, 

Å ¥nceden hazērlanmēĸ etiketlerin fazla gelmesi durumunda stoklarda kalarak 

kullanēlmaz hale gelmesi riskini ortadan kaldērēr, ­¿nk¿ uygulanacak adet 

kadar etiket anēnda hazērlanēr, 

Å Baskēlē koli stok maliyetini ve bu kolilerin tedarik s¿recinde yaĸanacak 

problemleri ortadan kaldērēr, 

Å Ķĸ­ilik maliyetlerini  azaltēr, 

Å Daha hēzlē ve temiz bir etiketleme saĵlar, 

Å Barkod, metin ve grafikleri y¿ksek kalitede basabilir. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ķĸletmelerde mal ve hizmet ¿retimi i­in 

gerekli kaynaklarēn verimli bir ĸekilde 

kullanēlmasēnē saĵlayan ERP (Enterprise 

Resource Planning) sistemlerinden 

gelen bilgilerin, etiketlere aktarēlmasēnē 

ve uygulanmasēnē saĵlar. 

 

 
 
 
 
 

LA 4050S 
 
Teknik ¥zellikler 
 
Baskē Metodu: 

Å Termal Transfer ya da Doĵrudan Termal 

Baskē ¢ºz¿n¿rl¿ĵ¿: 

Å 203 dpi, 300 veya 600 dpi (se­ilen modele gºre deĵiĸir) 

Baskē Hēzē: 

Å 203 dpi yazēcē kafa ile maksimum 305 mm/sn 

Å 300 dpi yazēcē kafa ile maksimum 203 mm/sn 

Boyutlar 

Å 770 x 580 x 560 mm (U x G x Y) 

Aĵērlēk: 

Å 60 kg 

Elektrik Deĵerleri: 

Å 90 / 263 VAC- 5A 

Etiket ¥l­¿leri: 

Se­ilen baskē ¿nitesine  gºre; 

Å 19 x 19 mm (en x boy) 

Å 120 x 160 mm 

Å 160 x 120 mm 

Etiket Rulosu B¿y¿kl¿ĵ¿: 

Å Ķ­ ­ap: 76 mm 

Å Dēĸ ­ap: 300 mm 

Etiket Uygulama Hēzē: 

Å Etiketin b¿y¿kl¿ĵ¿ ve i­eriĵine gºre deĵiĸir 

Mesaj ¥zelliĵi: 

Å ¢eĸitli fontlarda sabit ve deĵiĸken bilgi basabilme. 

Å UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39, I 2 of 5, Code 128, Codabar, MSI 2 of 5, Code 93, 

UPC Bookland,  Matrix 2 of 5, Postnet, UCC/EAN 128, PDF-417, Maxicode, 

Datamatrix vb. barkodlarē basabilme. 

Å Yazēlan barkod veya mesajlar 360Á dºnd¿r¿lebilir. 

Bilgisayar Baĵlantēsē: 

Å Paralel Baĵlantē, RS-232C 

Hava-Nem: 

Å 5-40ÁC / %10-95 

Yazēcē Modeli: 

Å Zebra, Sato, Datamax, Dpm printer (yazēcē se­enekleri). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y¿ksek hēzda hareket eden 

¿r¿nlerin ¿st, alt veya 

kenarlarēna baskē yapma 

ºzelliĵine sahiptir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RFID baskē ºzelliĵi  mevcuttur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA 5300 
Teknik ¥zellikler 

 
Baskē Metodu: 

Å Termal Transfer ya da Doĵrudan Termal 

Baskē ¢ºz¿n¿rl¿ĵ¿: 

Å 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi 

Baskē hēzē: 

Å 400 mm/Sn 

Boyutlar: 

Å 770 x 715 x 695 mm (U x G x Y) 

Aĵērlēk:  

Å 80 kgóa kadar (Modele gºre deĵiĸir) 

Elektrik: 

Å 115 VAC, 60 Hz / 220 VAC, 50 Hz / 5A 

Uygulama Kapasitesi: (etiket boyutu ve tipine baĵlēdēr) 

Å Tamp ï blow (taĸēyarak ¿fleme), dakikada 150 etiket 

Å Blow - on (¿fleme), dakikada 240 etikete kadar 

Etiket Boĸluĵu: 

Å Minimum 3 mm 

Etiket Hassasiyeti: 

Å (+-) 0,8 mm 

¢evresel ¥zellikler: 

Å Hava: 10ÁC ï 35ÁC 

Å Nem: %15 ï 85 

Denetleyici gºstergesi: 

Å ¢oklu dil operatºr yºnlendirme 

Å Bitmiĸ etiket d¿zenleri arĸivleme 

Å Uzaktan teĸhis i­in web aray¿z¿ 

Å Servis aralēĵē gºstergesi 

Opsiyonlar: 

Å 90 derece dºnd¿r¿lebilir gºvde 

Å Kºĸe sarma etiketleme 

Å Ekstra uzun stroklu 1 taraflē palet etiketleme 

Å Hēzlē, iki taraflē karton etiketleme 

Å RFID etiketleme 

Å 3 renkli alarm lambasē 

Å Zorlu ortam koĸullarēnda kullanēm i­in koruyucu muhafaza 

Å Zebra, Sato, Datamax, Dpm yazēcē se­enekleri 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hareket halinde veya bekleme 

konumunda olan paletleri, 

tek veya ­ift taraflē etiketleme 

ºzelliĵine sahiptir. 

Palet Etiketleme 
L A 4050P 
Teknik ¥zellikler 

 
Baskē Tekniĵi: 

Å Termal Transfer ya da Doĵrudan Termal 

Baskē ¢ºz¿n¿rl¿ĵ¿: 

Å 203dpi, 300 dpi, 600dpi 

Baskē Hēzē: 

Å Saniyede 400 mmôye kadar 

Baskē Boyutlarē (mm): 

Å Tamp-Blow (¿fleyerek) standardē 

150 x 210 ile 160 x 250 

Boyutlar: 

Å 1000 x 800 x 1200 mm (U x G x Y) 

Aĵērlēk: 

Å 300 kgôdan itibaren (modele gºre) 

Elektrik Baĵlantēsē: 

Å 90 ile 263 VAC, 50 / 60 Hz, 5 amper 
Etiket Rulosu: 

300 mm dēĸ sarēm ­apēnda, 450 mm uzunluĵunda, 76 mm masura ebadēndadēr 

Etiket Verme Kapasitesi: 

Å Palet durmaksēzēn, dakikada 7 palete kadar uygulama yapar 

Å Alēn etiketleme (hareket istikametinde) 18m/dk 

Å Aray¿z (ºn-yan veya yan-arka) etiketleme 15m/dk 

¢evre Koĸullarē: 

Å Sēcaklēk: 10ÁC arasē, N em: %15 ile 85 arasē 

Å Yoĵuĸmasēz ortamda 

Opsiyonlar: 

Å Etiket b¿y¿kl¿ĵ¿ ve ayarlamaya baĵlē olarak her ­evrimde 2 lt. hava t¿ketimi 

Å Fotosel 

Å Plc ­ēkēĸē 

Hava Gereksinimi: 

Å 6 bar basēn­lē hava (temiz, kuru, yaĵsēz) 

Cihaz Ķ­eriĵi: 

Å 3 renk alarm lambasē 

Å Etiket az sensºr¿ 

Å ¢elik kabin 

Å 2 adet ¿r¿n sensºr¿ 

Yazēcē Modeli: 

Å Zebra yazēcē/170 pax 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiket Aplikatºrleri 
 
 
 

Etiketleri ¿r¿nlerin ¿zerine Wipe-On 

(sēyērma), Tamp-On (temas), 

Tamp-Blow (taĸēyarak ¿fleme) veya 

Blow-On (¿fleme) 

yºntemi ile yapēĸtērma. 

ñWipe-Onò Yºntemi 

Bu yºntem ile etiket, sēyērma bē­aĵē aracēlēĵē ile taĸēyēcēsēndan sēyrēlēr, sēyrēlan etiket 

¿r¿ne yapēĸtērēlēr. Baskē rulosu, yapēĸtērēlan etiket ¿zerinden ge­erek, yapēĸtērmanēn 

d¿zg¿n ve saĵlēklē olmasēnē saĵlar. Bu yºntemde konveyºr hēzē ve cihazēn hēzē aynē 

olmalēdēr. Ķstenildiĵi taktirde cihazēn hēzē konveyºre gºre ayarlanabilmektedir. 

ñTamp-Onò Yºntemi 

Bu yºntem ile etiket, taĸēyēcēdan sēyrēldēktan sonra etiket tutucu plakaya gelir ve 

burada vakumlanarak tutulur. Pnomatik kol etiketi ¿r¿ne doĵru taĸēr, 

TEMAS EDEREK etiketi  uygular. 

ñTamp-Blowò Yºntemi 

Bu yºntem ile etiket, taĸēyēcēdan sēyrēldēktan sonra etiket tutucu plakaya gelir 

ve burada vakumlanarak tutulur. Pnomatik kol etiketi ¿r¿ne TEMAS ETMEDEN 

¦FLEYEREK etiketi yapēĸtērēr. 

ñBlow-Onò Yºntemi 

Taĸēyēcēsēndan sēyrēlan etiket hava yardēmē ile ¿flenerek ¿r¿ne yapēĸtērēlēr. Bºylece 

sistemin etiketleme hēzē artērēlabilmektedir. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alpha Compact 
 
 
 
Teknik ¥zellikler 

 
Etiket Rulosu: 

Å 76 mm masura ¿zerinde maksimum 300mm dēĸ ­ap 

Etiket Verme Hēzē: 

Å Dakika 50môye kadar 

Maksimum etiket adedi: 

Å Dakikada 600 etiket 

Etiket Verme Hassasiyeti: 

Å + - 0, 8 mm 

Etiket Kalibrasyonu: 

Å Tek bir tuĸ dokunuĸuyla kalibrasyon 

Å Eksik etiketlerin o toma t i k  olarak algēlanmasē 

Å Devam eden iĸletim sērasēnda hēz uyarlamasē 

¥l­¿ler: 

Å 715 x 590 x310 (U x G x Y) 

Aĵērlēk: 

Å 22 kgôdan itibaren 

Elektrik: 

Å 90 - 264 V AC, 47 - 63 Hz 

Etiket Formatē:  

Å Maksimum 120 x 300 mm 

Å Minimum 10 x 20 mm 

Baĵlantēlar: 

Å USB: Sistemin PC ile baĵlantēsē, parametre okuma ve 

Yazma, durum mesajlarēnēn ve hata dizelerinin okunmasē 

Å End¿stri Standardē M12: ¦r¿n sensºr¿, etiket sensºr¿, 

rulo bitmeden uyarma, alarm lambasē 

Panel: 

Å Frezelenmiĸ al¿minyumdan yapēlma kullanēĸlē ve saĵlam HMI 

Å Ķki adet potansiyometre ve 4 tuĸ ¿zerinden kumanda, 

Å Karmaĸēk parametrelendirmeler olmaksēzēn temel 

fonksiyonlarēn devreye sokulmasē 

Opsiyonlar: 

Å B¿t¿n ayar parametrelerine eriĸimi saĵlayan LCD panel, 

¢ok dilli kullanēcē kontrol¿ 

Enerji T¿ketimi: 

Å 160 W 

¢evre Koĸullarē: 

Å Sēcaklēk: 100ÁC ile 380ÁC 

Å %20 ile %90 arasē baĵēl nem 

Å Yoĵuĸmasēz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hēzlē, g¿venilir ve sorunsuz 

etiketleme sistemleri. 



 

KODLAMA 
Termal Inkjet (TIJ) 

 
TIJ end¿striyel yazēcēlar boyut, ĸekil ve y¿zeyden baĵēmsēz olarak her t¿rl¿ ¿r¿n ¿zerine temas etmeden y¿ksek 

hēzlarda baskē yapabilme ºzelliĵine sahiptir. Gēdadan i­eceĵe, kozmetikten elektroniĵe pek ­ok alanda kullanma 

imkanē sunar. Matthews TIJ yazēcēlar kullanēmē kolay, g¿venilir, tasarēm a­ēsēndan kendini kanētlamēĸ ve y¿ksek hēz- 

lē ¿retim hatlarēna uyum saĵlayan ºzelliktedirler. T¿m TIJ yazēcēlar aynē temel teknolojiye sahiptirler ancak tasarēm 

a­ēsēndan aynē deĵildirler. Performans ve g¿venilirlikte fark yaratan tasarēmlar Matthewsôa aittir. 
 
 

   

 
MPERIA Ê tarafēndan saĵlanan, ­ok yºnl¿ 
ve g¿­l¿ baskē yºnetimi platformu, VIAjet Ê 
L - Serisi  
Termal m¿rekkep p¿sk¿rtmeli yazēcē ile 
y¿ksek baskē ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿nde (600 x 600 dpi 
) 60 m / dakika hēzla mevcut inkjet 
sistemlerinden nerdeyse 2 kat hēzla termal 
ink jet sistemleridir. VIAjet Ê L-Serisi hem 
emici hem de emici olmayan y¿zeylerde 
m¿rekkep uygulamalarēna sahiptir. Termal 
transfer yazēcēlar (TTO), s¿rekli m¿rekkep 
p¿sk¿rtmeli cihazlar (CIJ) yanē sēra otomatik 
etiketleme sistemlerine (PA) gºre daha 
d¿ĸ¿k maliyet avantajē saĵlamaktadēr. VIAjet 
Ê L ï Serisi, geliĸmiĸ bir nozul tasarēmē 
sayesinde m¿rekkep t¿ketimini azaltēr ve 
­alēĸma s¿resini artērēr. Yeni kartuĸta ge­iĸ 
kolaydēr. VIAjet Ê L ï Serisi, yoĵun ­alēĸma 
uygulamalarēnda, ihtiyacēnēz olan b¿y¿k 
toplu m¿rekkep birimleri de kullanabilirsiniz. 
VIAjet Ê L-Serisi Toplu M¿rekkep Besleme 
sistemi ile iki kat daha hēzlē yazdērma ve 
daha uzun s¿re kullanēm imkanē vermektedir. 
 
VIAjet Ê L - Serisi termal inkjet yazēcē 
kafalarē MPERIAÊ platformu tarafēndan 
desteklenmektedir. 
MPERIA Ê Kontrol ¿nitesi ile bir veya daha 
fazla ¿retim hattēnda, paketlemede baĵlē t¿m 
yazēcēlar i­in mesajlarē ve ayarlarē 
yºnetilebilmektedir. ¥nceden 
bi­imlendirilmiĸ ve ayarlanabilir saya­lar, 
grup kontrolleri, kullanēcē tanēmlē metin 
alanlarē ve barkod sembolojileri ile mesaj 
oluĸturma ­ok kolay bi­imde dokunmatik 
ekran ara y¿z¿ ile saĵlanmaktadēr. Sorunsuz 
uyum i­in ERP / MRP / WMS sistemleri 
kodlama hatalarēnē azaltmaya yardēmcē olur. 
Hepsinden iyisi, MPERIA Ê; size diĵer 
kodlama ve etiketleme teknolojilerini sisteme 
ekleme imk©nē vererek, yatērēmēnēzē g¿venli 
hale getirir.  

 
 
 
 
 

Hat hēzēna gºre                         



 

 

VIAjet L Serisi 

L12 

L25 

L50 
 

 

 

 
 

                       L Serisi cihazlar 600x600dpi 
­ºz¿n¿l¿rl¿kte 

60m/dk ve 75x600dpi 488m/dk 
hēzlara, satēr adedine 
baĵlē kalmaksēzēn 
ulaĸabilmektedir.
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M¦REKKEP 
KARTUķ 
SAYISI 

MAX YAZI 
Y¦KSEKLĶĴĶ 

MAX YAZIM 
HIZI 

MAX 
YAZMA 
MESAFESĶ 

MONTAJ ķEKLĶ YAZICIKAFA ¥L¢¦LERĶ 

L12 1 1/2" (12.7 mm) 
1600 feet/min 
(488 m/min) 

1/4" (6.4 
mm) 

YATAY / AķAĴI 
3.4" W x 5.1ò H x 8.3ò    (87 

x 129 x 210 mm) 

L25 2 1" (25.4 mm) 
1600 feet/min 
(488 m/min) 

1/4" (6.4 
mm) 

YATAY / AķAĴI 
5.2" W x 5.1ò H x 8.3ò  (133 

x 129 x 210 mm)  

L50 4 2" (50.8 mm) 
1600 feet/min 
(488 m/min) 

1/4" (6.4 
mm) 

YATAY / AķAĴI 
8.8" W x 5.2ò H x 8.3ò  (224 

x 133 x 210 mm)  

¢ALIķMA SICAKLIĴI & NEM 
 
ELEKTRĶKSEL 

M¿rekkep t¿r¿ne gºre, ortalama 50-104ę F (10-40ę C)  10-95% RH (yoĵuĸmasēz) su bazlē m¿rekkep 
i­in. 
 
96-264 VAC, 50-60 Hz, 0.5-1A adaptºrl¿ ya da 24VDC 90W filtreli harici besleme. 

M¦REKKEPLER 

 
- Tek kullanēmlēk ve dºkme m¿rekkep sistemi 

- Su ve solvent bazlē, emici ve emici olmayan y¿zeyler i­in 
- ¢oklu renk se­eneĵi 
 



 

 

Drop On Demand (DOD) 
 
 

Her t¿rl¿ end¿striyel ¿retim hattēnda kullanēlmak ¿zere tasarlanmēĸ esnek ve g¿­l¿ bir kodlama ­ºz¿m¿d¿r. Geniĸ 

yazēcē kafa alternatifleri ile ºzellikle tozlu ve zor ­evre koĸullarēnēn bulunduĵu ortamlarda sorunsuz ­alēĸma ºzelliĵine 

sahiptir. Cihazlarēn sadece kurulumu ve devreye alēnmasē deĵil, kullanēmē da son derece kolaydēr. ¦r¿n ve ambalajla- 

rēnēzēn ¿zerine b¿y¿k karakter kodlama yapmak istediĵinizde g¿venilir, kaliteli, kullanēm ve montaj kolaylēĵē saĵlayan 

­ºz¿mler sunar. Ķĸletme maliyetleri olduk­a d¿ĸ¿kt¿r. Her sektºrde; koli, kraft torba, polietilen ambalaj, cam ve ayna 

y¿zeyler, aĵa­ ve ahĸap ¿r¿nler ile plastik veya metal t¿m borular, ayrēca okunabilir baskē kalitesiyle kodlamanēn zor 

olduĵu gºzenekli y¿zeyler ¿zerinde tatmin edici sonu­ verirler. 

           

         SX32e                                                                

 

 

             

                                                                                                                     
 

Teknik ¥zellikler 

 
Sistem Bileĸenleri: 
 

Å Kontrol ¦nitesi: 8000 serisi (mini/midi/maxi)                                                        

7, 16 veya 32 valf yazēcē kafa              

2 x 1 litrelik m¿rekkep sistemi 

Å IP Sēnēfē: IP42 

Å Yazma Hēzē: 60 m/dk 

Å Mesaj Hafēzasē:  64 mesaj 

Å Mesaj Uzunluĵu:  4000 s¿tun 

Å Baskē Formatlarē: 5x5, 7x5, 9x7, 14x10, 16x10 dot 

matrixôde karakter formatlarē, 

tarih kodlarē, standart/julyen 

tarih formatlarē, ger­ek zaman 

saati, gecikme fonksiyonu, 

iĸlem sayacē, barkod ve logo. 

Fiziki ve ¢evresel ¥zellikler: 

Å Boyutlar: 286 mm x 251 mm x 126 mm 

Å Aĵērlēk: 2,5 kg 

Å Elektrik:  90 ï 264 V AC, 50 ï 60Hz 

Å Sēcaklēk: 0 ï 45oC 

Å Nem: %10-95 

Yazēcē kafalar arasē iletiĸim 

Å Tipler:  7, 16 veya 32 valf 

Å Seri Ķnterface: RS 232 Bilgisayar Baĵlantē 

¥zelliĵi 

Å M¿rekkep Tipleri:  Emici ve emici olmayan 

y¿zeyler i­in ­abuk kuruyan, 

pigmentli, su ve mek bazlē 

m¿rekkepler. 

 

          

 

 

 

          V-Link 

 

 

 

 

 
Teknik ¥zellikler 
 
Sistem Bileĸenleri: 
 

Å MPERIA Kontrol ¿nitesi                                              

Å 8000+ DOD yazēcē kafalar  

Å ISU M¿rekkep Pompasē 

 

 

 
DOD 8000 Yazēcē kafalar ile baskē y¿kseklikleri: 

(Mini ï Midi ï Maxi kafa tipine gºre deĵiĸiklik gºsterebilir.) 

Å 7 valf:5 ï 28 mm / 1 satēr 

 

Å 16 valf:1 -64 mm / 1-2 satēr 

 

Å 32 valf:5 ï 128 mm /1-5 satēr 

 

Opsiyonlar: 
 

Å PC software 

Å Harici fotosel 

Å Montaj aparatlarē 

Å Deĵiĸken hēzlarda sabit kodlama i­in encoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Valve                       16 Valve                       32 Valve



 

Y¿ksek ¢ºz¿n¿rl¿k (High Resolution) 
 
 

Emici y¿zeylerde 50 mm veya 100 mm y¿ksekliĵe kadar, her t¿rl¿ barkod, logo ve yazē basabilir, olaĵan¿st¿ 

baskē ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿ ile okunabilirlik saĵlar. Hēzlē, ekonomik ve gºrsel olarak ­ekici kodlama ­ºz¿mleri sunar. 

 
Standart tarih, logo ve barkod kodlama dēĸēnda ¿retici adreslerini, uyarē logolarēnē ve bilgilerini de istenirse y¿ksek ¿retim hēzlarēnda, 300 

dpiôye kadar basabilmektedir. 
 

Å Barkodlama i­in ideal m¿rekkep kullanēmē ile koyu ve net baskē kalitesi 

Å Ķstenilen bilgiyi istenilen zamanda yazdērabilme 

Å Tek bir yazēcē kafa ile 100 mmôlik gºr¿nt¿/kod oluĸturabilme 

Å Birden fazla ¿retim hattē veya yazēcē i­in kolay kullanēm saĵlayan kontrol 

paneli 

VIAjet T serisi 
 

T50 
Å Baskē Satēr Adedi: 25 satēr 

Å Min. Karakter Boyutu: 2 mm 

Å Maks. Baskē Y¿ksekliĵi: 50 mm 

Å Maks. Hēz: 85 m/dk 

Å Maks. Yazma Mesafesi:  5 mm 

Å Yºn: Yatay 

T100 
Å Baskē Satēr Adedi: 50 satēr 

Å Min. Karakter Boyutu: 2 mm 

Å Maks. Baskē Y¿ksekliĵi: 100 mm 

Å Maks. Hēz: 85 m/dk 

Å Maks. Yazma Mesafesi:  5 mm 

Å Yºn: Yatay 

 
Fiziki ve ¢evresel ¥zellikler 

Å Elektrik:  110/240 VAC, 50/60 Hz 

Å ¢alēĸma ēsēsē: 10-45oC 

Opsiyonlar 

Å Mastermode,Ethernet,USB,RS232 

Å Maksimum yazēcē kafa = 20+ 

Å M¿rekkep filtresi ve m¿rekkep  astar sistemi                                                         

Å D¿ĸ¿k seviye m¿rekkep  uyarēsē 

Cihaz ¥zellikleri 

Å ¢ift yºnl¿ yazēcē kafa 

Å 4gbôa kadar mesaj depolama 

Å ITF, ITF14, CODE 39, EAN8,  EAN13,  UPC-A, PDF147, CODE 128, GS1-128, 

A&B, SCC14, Data Matrix, QR Code 

Å Standart Linux platform 

Å CSV dahili veritabanē 

Å Hazēr aĵ kurulumu 

Å Basit mesaj oluĸturma ve d¿zenleme 

Å True type yazē tipi 

Å Virtual Network Computing (VNC) 

Å Intuitive program dizaynē 

M¿rekkep Se­eneĵi: 

Å Emici y¿zeyler i­in yaĵ bazlē, zehirsiz, yanmaz ve tamamen yalētēmlē, 

su ge­irmez m¿rekkep 

Å 12 ay raf ºmr¿ 

Å M¿rekkep astar sistemiyle geri dºn¿ĸ¿m saĵlanēr ve m¿rekkep t¿ketimi 

en aza indirgenir. 

 
Yazēcē kafalar, ¿retim hatlarēnēn ihtiyacēna gºre ayarlanabilir. 

 

 



 

YAZILIM VE DONANIM BĶLEķENLERĶ 
 
 

Bu teknolojiler; barkod, radyo frekansēyla kimlik tanēma (RFID), biyometri, manyetik  ĸeritli kartlar, optik karakter 

tanēma, parmak izi tanēma, akēllē kartlar ve ses tanēma sistemleridir. 

 
Bu sistemler; 

 

Å Tanēmlanacak nesnenin kimliĵini m¿mk¿nse sēfēr hata ile verme ve/veya tanēmlama, 

Å Tanēmlama iĸlemindeki fiziksel sēnērlarē olabildiĵince az olma durumu (mesafe, ortam, hava ĸartlarē gibié) 

Å Tanēmlama iĸleminde m¿mk¿n olduĵu kadar otomasyona a­ēk olma, insan faktºr¿n¿n olabildiĵince az olma durumu, 

Å Deĵiĸken ĸartlara gºre kendini g¿ncelleyebilecek bir altyapēya sahip olma, 

Å Esnek ve diĵer uygulamalar ile kolaylēkla entegre edilebilir bir tanēmlama sistemine sahip olma, g¿ncellemelere a­ēk olma, 

Å Maliyetinin ºzellikle birim maliyetinin otomatik tanēmlamaya ge­ilmesi durumunda elde edilebilecek olan verimlilik ve kalite 

y¿kselmesinin getirisi ile kendini amorti edebilecek d¿zeyde olma, 

Å Geliĸen teknoloji ile otomatik tanēmlamanēn otomatik olarak aldatēlabilmesine yºnelik uygulamalara karĸē korunaklē olma, 

Å Yapay zeka uygulamalarē ile birlikte ­alēĸabilecek donanēm ve yazēlēm altyapēsēna sahip olarak, gereken yerlerde kurallardan kararlara 

Ge­iĸ aĸamasēnda insan gibi karar verebilme ama yanlēĸ kullanēm veya hataya izin vermeme vb. ºzelliklerine sahip olmalēdēr. 

 
Firmamēz; otomatik ¿r¿n tanēma, veri toplama ve yazēlēm-donanēm bileĸenlerini i­eren, komple ­ºz¿mler saĵlayan ¿r¿n yelpazesine 

sahiptir. 
 

MPERIA Platform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MPERIAÊ PLATFORM 

 MPERIAÊ Kontrol ¦nitesi - ¢oklu ¿retim hattē kontrol¿ 
- Karma ­oklu ink jet teknolojisi 

- Extra yazē y¿ksekliĵi i­in kartuĸ slotu 
- Dokunmatik ara y¿z 
- Dahili database 

- IP20/IP65 versiyonlar 
- Network ­alēĸma 
- Basit mesaj oluĸturma ve d¿zeltme 

- Belirli aplikasyon eklentileri 
- ķifreli kullanēcē seviyeleri 
- Hata bulma ve bakēm ekranlarē 

- Limitsiz mesaj/logo, mesaj uzunluĵu, 
zaman kodlarē ve barkod t¿rleri vb. 

 

- 7ò ï 15ò Ekran 
- Dahili resim editºr¿ 
- Ger­ek sim¿latºr 
- Sezgisel program 
   dizaynē 
- Windows/Codesoft 
   s¿r¿c¿ 
- Ger­ek tip harfler, gri 
   tonlamalē resimler 
- Kurulum/ayar kitabē 
- BIDI destekli ­oklu dil 
   se­eneĵi 

 

Haberleĸme & Aĵ 
 
 

- PC, PLC ve ERP sistemler i­in ethernet tabanlē geliĸmiĸ baĵlantē 
- VNC ile uzaktan kullanēcē aray¿z kontrol¿ 

Yazēm Kabiliyetleri 
 
 
 
 
 

- Duraĵan ya da deĵiĸken yazē alanē 
- Logolar 

- Tarih ve saat zamanlamalarē 
- Ardēĸēk ya da grup saya­lar 
- Yoĵunluk ayarlē doĵru tip harfler 

- Ķki yºnl¿ yazdērma 
- Barkodlar (ITF, ITF-14, Code39, EAN8, EAN13, UPC-A, CODE 128, GS1-128, 

GS1-Databar, GS1-Datamatrix, QR codes 


